
国産杉 （Japanese cedar） 焼磨仕上

■原産地
■処 理
■長 さ
■サイズ
■特 徴

：日本
：タナリスＣＹ 加圧注入処理（木材保存）
：200cm / 100cm / 50cm
：18cm x 7cm
：本商品はガーデニング用枕木です。
焼き磨き加工を行った国産杉材に保存処理を行い、一般
的な杉材に比較して２～３倍の耐久性が期待できます。
表面を焼いたことでより和風調に仕上がっています。

枕木
焼ki磨ki 杉
お庭に和風テイストを・・・
今までなかった、新感覚の枕木です。



「焼き磨き」ってなに？

炭化させた木材の表面を
ブラシなどで磨いて、
美しい木目を表した表面加工の事です。

材色は太陽光(紫外線)により、徐々にシルバーグ
レイに白化していきます。
白化していく過程で部分的に濃淡が発生し､奥行
きのある自然の風合いを演出します。

色の変化 も楽しめます

和風の建築・エクステリアで
多く使われています。



焼き磨き杉枕木 多彩な用途でお庭にアクセントを…

■階段

■塀縁木

■車止め

■木柱

■連木

■植栽桝

■原産地
■処 理
■長 さ
■サイズ

：日本
：タナリスＣＹ 加圧注入処理（防腐･防蟻）
：200cm / 100cm / 50cm
：18cm x 7cm



ガーデニングアイテム「焼ｋｉ磨ｋｉ 杉枕木」

屋外でのＤＩＹは耐久性の高い保存処理木材を！！

＜都市に森を・・・＞
持続可能な森林から生産された木材(合法木材･クリーンウッド※等)を使用し､保存処
理によって耐用年数を延長させることで炭素を長期間固定化することが出来ます。
ザイエンスは脱炭素社会(カーボンニュートラル)の実現に貢献していきます。

※当社、関東工場､室蘭製造所､大阪製造所､広島製造所はクリーンウッド登録事業者です。

サイズ：約 L=200・100・50(cm)     Wx H=18x7(cm)

＊本商品はタナリスＣＹを加圧注入処理しているので地面に直接設
置する様な厳しい条件でも高い耐久性を発揮します。
＊表面を炭化させて和風調のテクスチャーに仕上げています。

①木材の欠点である腐れ・シロアリ被害に対して､保存処理(加圧注入処理）によって薬
剤を深く浸透させることで木材強度を損なう事なく信頼性の高い耐久性が得られます。
一般的に素材の２～３倍の耐久性が期待できます。

②使用する木材保存剤は低毒性で植物にも影響を及ぼしません。
ガーデニング、農業資材など幅広い分野にご利用いただけます。
また、保存処理材は子供やペットに対して影響はありません。
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